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1  测量原理及产品简介 
1.1 测量原理 
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以 

光速运行。运行时间可以通过电子部件背转换成物位信号。一种特殊 

的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。 

即使在存在虚假反射的时候，最新的微处理技术和独一无二的 

ECHOFOX-软件也可以准确地分析出物位回波。 

通过输入容器尺寸，可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。 

仪表可以空仓调试。 

 

1.2 产品介绍 
VEGAPULS60系列雷达式物位仪表包括以下几个部分： 

 过程连接及天线 

 外壳及电子部件 

 外壳罩盖，可选带调整及显示模块 PLICSCOM 

 

VEGAPULS61 

 

1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM） 
2 外壳及电子部件 
3 过程连接及塑封的天线系统 
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VEGAPULS 62 

 

1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM） 
2 外壳及电子部件 
3 过程连接及天线系统 

 

 VEGAPULS 63 

     
1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM） 
2 外壳及电子部件 
3 过程连接及塑封的天线系统 
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VEGAPULS 65 

  
1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM） 
2 外壳及电子部件 
3 过程连接及天线系统 
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VEGAPULS 66 

 

天津克莱
 1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM）         2 外壳及电子部件 
3 过程连接及天线系统 
VEGAPULS 68 
 

 
1 外壳罩盖（可选带 PLICSCOM） 
2 外壳及电子部件 
3 万向节（可选）和法兰 
4 天线系统 
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2 安装介绍 
2.1  普通天线的雷达式物位计 
2.1.1  一般介绍 

安装       选择安装位置选择一个易于安装接线的位置，而且还要方便以后拆装 

显示/调试模块PLICSCOM。不使用任何工具，可以将外壳旋转330°。

您可以将PLICSCOM旋转角度安装（每次旋转90°）。  

 

潮湿       为了防潮必须使电缆入口前面的连接电缆向下。 

        

       这样雨水和冷凝水就可以顺着垂下的电缆滴下来。这一点对于露天安 

装或安装在潮湿的地方（比如：用水清洗、加热或冷却）很重要。 

采用横截面为圆形的电缆，并拧紧电缆入口。 

对于总线输出的仪表必须使用推荐的连接电缆（见“连接供电电压”） 

 

 

测量范围      测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。 

注：如果被测介质接触天线，在天线上会造成粘附，从而影响测量.注 

意天线和介质表面保持距离至少 50mm。 

 
1 满程              2 空仓（最大测量距离） 
3 测量范围 
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压力/真空      对于带表压或低压的容器，应该在螺纹的过程连接上加密封。要检查 

密封材料对于被测介质是否稳定。传感器的最大允许压力见传感器上 

面的铭牌。 

 

2.1.2 安装指南 
 
喇叭口天线安装准备    以下是一些特殊应用的信息： 

（用于 PULS62、68）   当喇叭口天线比过程连接的尺寸大时，安装前必须将喇叭口天线拆下 

来： 

1 用一个内六角螺丝刀将天线接管上的内六角螺钉拆下（3） 

2 取下天线（2） 

3 将天线从容器的过程连接下面向上插入到过程连接里面，注意天线 

不要掉进容器里 

4 固定六角螺钉，扭距最大 10Nm 

注： 如果 VEGAPULS68带吹扫空气或天线延长，在天线接管处会有

一个刻槽。这个刻槽必须与过程连接的六角上的标志一致。 

 

 
1 标志 
2 刻槽 
3 天线接管上的内六角螺母 
4 天线 

 
抛物线天线安装准备    以下是一些特殊应用的信息： 

（用于 PULS62、68）   当喇叭口天线比过程连接的尺寸大时，安装前必须将喇叭口天线拆下 

来： 

1 VEGAPULS68通过法兰紧固，比如：通过虎钳 

2 用螺丝刀 SW22将固定连接件（3） 

3 通过 SW36松开锁紧螺帽（2） 

4 通过螺丝刀 SW41松开锁紧螺母（1） 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



5 轴向将抛物线式天线（4）拔出来 

6 将传感器法兰安装到配接法兰上，并固定好 

7 检查适配器上是否有 O型密封环，密封环是否完好无损。如果需要， 

必须更换密封环。 

       8 重新插上抛物线天线（1） 

       9 通过螺丝刀 SW41拧上锁紧螺母（1），最大起动力矩 50Nm 

       10 通过螺丝刀 SW36拧上锁紧螺帽（2），最大起动力矩 40Nm 

        
       1 锁紧螺母   2 锁紧螺帽    3 连接件   4 抛物线天线 
安装位置       VEGAPULS61、62（非导波管天线）、63、68和容器壁距离最少 

200mm。 

VEGAPULS65和 66（非导波管天线）和容器壁的距离至少 500mm。 

如果传感器被安装在球形或拱形罐顶中央，会产生多重虚假回波。所 

以应该尽量将传感器安装在罐顶半径的 1/2处。  

如果不能保持传感器与罐壁的距离，罐壁上的介质粘附会造成虚假回

波。在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。  

 
以 VEGAPULS62为例 
1） 准面             2)  容器中央或对称轴线 
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以 VEGAPULS66为例  
1） 准面  
2） 容器中央或对称轴线  
 

如果容器的底部是锥形的，传感器的最佳安装位置是容器顶部中央，

这样才能对准容器底部的最低点。  

 

 

 
测量液体介质 

 

入料料流       不要将仪表安装在料流内或料流上面。 
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容器接管       VEGAPULS61、62、68 

在设计的时候，最好可以使得天线下端末端伸出容器接管至少 10mm。  

 

以 VEGAPULS 62为例 

如果被测介质的反射特性好，容器接管可以略长于天线长度。容器接 

管的标准长度见下表。在这种情况下，接管末端要磨平，绝对不能有 

毛刺。如果可能，要磨圆。此后一定要进行虚假回波存储。 

        
       以 VEGAPULS 62为例 

 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



VEGAPULS 63  
容器接管末端应该磨平，无毛刺。如果可能要磨圆。  

安装仪表的最好的方法，特别是考虑到便于安装和清洗，安装在锁紧 

法兰或卫生连接上，比如：Neumo Biocontrol。如果接管尺寸有偏差， 

在仪表调试的时候必须进行虚假回波存储。在下表中有接管直径和高 

度的对照表。 

如果介质的反射条件好，您也可以将 VEGAPULS63安装在尺寸有偏 

差的接管上。VEGAPULS63的法兰螺钉必须以扭距大约 60Nm拧紧， 

以保证 PTFE垫片的密封。  

        

 

VEGAPULS65  
        天线的有效部分，即锥形天线部分，必须从容器接管内完全露出来。 为 

了适应各种应用，提供适用于容器接管长度 50、100和 250mm的传 

感器。  

 
如果容器接管的直径特别大，天线的有效部分可以稍微缩进在接管内。 

对于标准选型的 VEGAPULS65来讲，应用公式：容器接管的直径等 

于接管的最大长度。  
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VEGAPULS66  
喇叭口天线伸出容器接管至少 10mm。  

 

如果接管很高，需要使用延长天线，延长天线可以防止容器接管对测

量的干扰。  

 

 

传感器方向      测量液体时，传感器应该垂直对准介质表面。  

        

                                 VEGAPULS68可以提供万向节安装，以便探头可以对准介质表面。 

       需要将万向节上的锁紧螺钉用 SW13的十字螺丝刀松开，将传感器对 

准介质表面后，再拧紧固定，最大起动力矩 20Nm。 

 

容器内的其他装置     必须选择一个没有其他装置阻挡雷达信号的安装位置来安装传感器。  

容器内装置，比如：梯子、限位开关、加热管或容器内的突出物，都 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



会造成虚假回波附加在有效回波上面。在设计的时候，必须确认在传 

感器和被测介质之间没有其他容器装置。  

如果采用现有的容器，在调试时，必须进行虚假回波存储。  

如果容器内的突出物或支撑物会造成虚假回波，可以通过采取措施来 

避免。可以在这些装置上安装斜的折射板，将雷达信号折射走，避免 

造成虚假反射。 

 

 

搅拌器       如果容器内有搅拌器，一旦搅拌器被启动，需要进行虚假回波存储。 

应该确认，来自搅拌器各个方向的虚假反射都被存储。 （不针对 

VEGAPULS68）。 

 
 

泡沫       由于入料的方式、搅拌器或容器内其他过程处理，会产生泡沫，泡沫 

会衰减到达被测介质表面的发射信号。  

如果泡沫会造成测量误差，需要使用尽可能大的雷达天线。 （不针对 

VEGAPULS68）。 

 

露天料堆      可以通过安装在吊车横梁上的多个传感器进行测量。对于这种应用， 

必须将探头对准料面。（仅针对 VEGAPULS68） 
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       2.2  通过导波管安装的雷达式物位计(不用于 VEGAPULS68) 
       安装在导波管内的传感器的测量完全不受容器内装置和涡流的影响。 

         被测介质的介电常数可以更低（大于 1.6）。 导波管和旁通管必须延 

                 到所需要的最小物位处。 

        
1 极向的标志  
2 通气孔直径最大 5mm 
 

传感器天线直径应该与导波管内径相符。  

VEGAPULS61：天线直径大约 40mm，导波管直径 40…80mm。  

VEGAPULS62：天线直径大约 40mm，导波管直径 40…80mm。  

VEGAPULS63：天线直径大约 50mm，导波管直径 50…80mm。  

VEGAPULS66：天线直径大于 50mm，导波管直径 50…250mm。  

        此外，还要注意导波管上方通气孔的方向。它必须与仪表的极向标志 

成 90°。  

        除了可以使用容器内的导波管外，还可以使用容器外的旁通管。在仪 

表调试的时候，选择功能“旁通管”。  

        在安装的时候注意，传感器的极向标志和旁通管上的通气孔成 90°。  
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1 极向标志(VEGAPULS61) 

 

 
1 极向标志(VEGAPULS62) 
 

 

1 极向标志(VEGAPULS66) 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
1 极向标志(VEGAPULS63) 

 

粘附性介质      不能通过导波管测量粘附性介质。  

 

压力/真空      对于带表压或低压的容器，应该在螺纹的过程连接上加密封。要检查 

密封材料对于被测介质是否稳定。传感器的最大允许压力见传感器上 

面的铭牌。 

 

 

 

 

 

 

 

3  接电 
 

3.1 供电电压 
 
4…20mA/HART 两线制   供电电压和电流信号共用一根两芯线缆。具体供电电压范围请见技术 

数据。根据 DIN VDE 0106 Teil 101供电电路和外部电源电路要安全隔 

离。VEGA的 VEGATRENN149AEx、VEGASTAB690、VEGADIS371 

和 VEGAMET都可以满足这个要求。必须要保证 VEGAPULS的防护 

等级 II。 

4…20mA/HART 四线制   供电电压和电流信号分别各使用一根两芯线缆。具体供电电压范围请 

见技术、数据。 

标准型的仪表可以通过一个接地的电流输出工作。隔爆型的传感器必

须通过一个电隔离的电流输出工作。这种传感器的防护等级为等级 I。天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



为了保持这个防护等级，必须将接地安全引线与内部接地端子连接。 

 

Profibus PA     供电通过 Profibus DP/PA耦合器或 VEGALOG571 EP输入模块。 

 

Foundation Fieldbus FF   供电通过 H1现场总线电缆。 

 
       3.2  连接电缆和安装 
 
一般介绍      电缆外径为 5…9mm，这样才可以确保电缆入口的密封。如果存在电 

磁干扰，建议使用屏蔽电缆。 

 

4…20mA / HART    接线通过标准的两芯电缆。 

       如果采用四线制传感器，接电还需要使用经过许可的带 PE导线的安 

装电缆。 

 

Profibus PA / Foundation   确认安装符合相关规定。根据总线规定，VEGASON的接线要通过屏 

蔽电缆。 

Fieldbus      供电和数字型总线信号通过同一根两芯线缆传输。确保总线终端连接 

了终端电阻。 

 
防爆应用          对于防爆型应用，必须注意相关的接线说明。 

 
3.3 屏蔽电缆和接地 

 
4…20mA / HART    屏蔽电缆应两端接地。在传感器内部，屏蔽必须直接连接内部接地端 

子。外壳上的外部接地端子必须连接电位补偿。  

  

如果有接地补偿电流，分析处理仪表一端必须连接一个陶瓷电容（比

如：1nF, 1500V）。低频的接地补偿电流被抑制，高频干扰信号也被防

止。 

 

Profibus PA / Foundation   对于带电位补偿的设备系统，供电仪表、接线盒以及传感器的屏蔽

Fieldbus FF                      电缆直接连接接地电位。对于不带电位补偿的设备系统，只有供电仪 

表和传感器的屏蔽线可以直接连接接地电位，接线盒或，T型连接器 

不可以。 
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3.4 接线步骤 
步骤如下： 

1 拧开外壳罩盖的螺钉 

2 如果选用了调整/显示模块 PLICSCOM，需要将它轻轻向左转动取

出 

3 松开电缆入口螺栓的锁紧螺母 

4 将连接电缆去掉外皮大约 10cm。芯线去掉绝缘大约 1cm 

5 电缆通过电缆入口螺栓穿进到传感器内 

6 用螺丝刀将接线端子的簧片抬起 

7 按照接线图将芯线插到簧片下面 

8 轻轻拉一下连接导线，确认已经连接好 

9 将屏蔽与内部接地端子连接，外部接地端子与电位补偿连接 

10 固定电缆入口螺栓的锁紧螺母，密封环必须环绕整个电缆 

11 重新拧上电缆罩盖 

接线工作完成。 
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3.4 接线图 
       3.4.1  4…20mA,两线制 

单室外壳 

 
1   塑料 
2   铝 
3   不锈钢 
4  过滤元件，用于空气补偿 

 

电子部件和接线部分 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 

       2 弹簧端子，用于连接显示仪表 VEGADIS61 
       3 接地端子，用于连接电缆屏蔽 

4 弹簧端子，用于连接供电电压 
 

接线图 

 
1 供电电压/信号输出 
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两室外壳  

 
1   外壳罩盖，接线部分 
2 连接插头M12x1，用于连接显示仪表 VEGADIS61 
3 外壳罩盖，电子部件部分 
4 过滤元件，用于空气补偿或用于 IP66/IP68，1bar型的盲堵 
5 电缆入口螺栓或插头 
 
电子部件（本安防爆或非防爆型） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 
2 用于连接接线部分的内部连接导线 
3 接线端子，用于连接 VEGADIS61 

 
接线部分（4….20mA,不防爆或本安防爆） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 

       2 接地端子，用于连接电缆屏蔽     3 弹簧端子，用于连接供电电压 
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接线图 

 
1 供电电压/信号输出 

 
电子部件（隔爆型） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 
2 用于连接接线部分的内部连接导线 
3 接线端子，用于连接 VEGADIS61 
 

接线部分（隔爆型） 
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TIANJIN VEGA CO.,LTD. 1 弹簧端子，用于连接供电电压和电缆屏蔽 

2 接地端子，用于连接电缆屏蔽 



       接线图（隔爆型） 

        
       1  4…20mA / 供电电压 
 
       3.4.2  4…20mA, 四线制 
       两室外壳 

        

1  外壳罩盖，接线部分 
2 连接插头M12x1，用于连接显示仪表 VEGADIS61 
3 外壳罩盖，电子部件部分 
4 过滤元件，用于空气补偿或用于 IP66/IP68，1bar型的盲堵 
5 电缆入口螺栓或插头 

 
电子部件（隔爆或非防爆型） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 
2 用于连接接线部分的内部连接导线 
3 接线端子，连接 VEGADIS61 
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接线部分（隔爆或非防爆型） 

 
1 弹簧端子，用于 4…20mA输出 
2 接地端子，用于连接屏蔽电缆的接地导线 
3 弹簧端子，用于连接供电电压 

 
接线图（隔爆或非防爆型） 

 
1 供电电压 
2 信号输出 
 
3.4.3 Profibus PA 或 FF 

单室外壳 

 
1 塑料 
2 铝 
3 不锈钢 
4过滤元件，用于空气补偿或用于 IP66/IP68，1bar型的盲堵 
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电子部件部分和接线部分（不防爆或本安防爆） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 

       2 弹簧端子，用于连接显示仪表 VEGADIS61 
       3 接地端子，用于连接电缆屏蔽 

4 弹簧端子，用于 Profibus PA或 FF 
 
接线图（不防爆或本安防爆） 

 
1 供电电压 / 信号输出 
 
两室外壳 

 

1外壳罩盖，接线部分      
2 连接插头M12x1，用于连接显示仪表 VEGADIS61 
3外壳罩盖，电子部件部分   
4过滤元件，用于空气补偿或用于 IP66/IP68，1bar型的盲堵                 
5 电缆入口螺栓或插头 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



电子部件部分（本安防爆或非防爆） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 
2 用于连接接线部分的内部连接导线 
3 接线端子，连接 VEGADIS61 
 
接线部分（本安防爆或非防爆） 

 
1 用于连接CONNECT的插座（I 2C接口） 

       2 接地端子，用于连接电缆屏蔽 
3 弹簧端子，用于 Profibus PA/FF 
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接线图（本安防爆或非防爆） 

 
1 供电电压和数据 

 

3.4.4 IP66/68, 1bar型的接线图 

 
1 褐色（+），兰色（-），用于连接供电电压和信号处理仪表 

2 屏蔽 
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4通过调整显示模块 PLICSCOM调试 
4.1 简述 

功能/构造      调整显示模块 PLICSCOM用于显示测量值、仪表调试和诊断。可以用 

于以下的仪表： 

 PLICS系列的所有传感器 
 外部显示仪表 VEGADIS61 

 
4.2 PLICSCOM模块的使用 

拆卸和安装     PLICSCOM模块可以随时拆走或装上，不必断电。 

       安装步骤如下： 

1 拧下仪表罩盖的螺钉 

2 将 PLICSCOM安装在合适的位置上（可以旋转 90°，在四个位置

上进行选择） 

3 如果将 PLICSCOM 安装在电子部件上，可以轻轻向由旋转，直

到嵌入到里面 

4 拧紧外壳罩盖 

拆卸 PLICSCOM的过程正好相反。PLICSCOM模块通过传感器供电，

无须另外接线。 

 

       PLICSCOM的安装 
 

 

 
注：如果需要通过 PLICSCOM模块持续显示测量值，需要一个高一些的仪表罩盖。 
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4.3 调试系统 

        

       显示-调试元件 

       1  液晶显示 

 测量值 

 调试菜单 

 参数 

2  显示菜单代码 

3  OK-键 

 变换菜单 

 确认所选菜单 

 编辑参数 

 存储数值 

4  ->键，用于选择： 

 菜单转换 

 选择菜单条目 

 选择编辑位置 

5  +-键： 

 设定数值 

6  ESC键 

 中断输入 

 回到上一层菜单 

调试系统      调试通过 PLICSCOM模块的四个按键。液晶显示每个调试菜单。最后 

一次按键操作后大约 10分钟自动回复到测量值显示。如果有设定值没 

有通过 OK键确认，设定值就丢失了。 
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4.4 启动步骤 
启动步骤      VEGAPULS接电后，仪表要有几分钟的自检时间，步骤如下： 

 电子部件的内检验 

 显示仪表类型、软件版本和传感器号 

 输出信号跳至设定的传感器号（HART-传感器）或显示故障状态

字节（Profibus PA和FF传感器）1） 

参数设定      由于 VEGAPULS测量的是从天线到介质表面的距离，为了可以显示 

实际物位高度，必须将上空距离转换成物位高度。在调试中，需要输 

入满仓和空仓时的距离，比如：10%和 90%时的距离。测量的基准面 

一般是螺纹或法兰的密封面。根据您的设定就可以自动计算出物位高 

度。同时，也限定了仪表的工作范围。 

       整个调试过程不受实际物位的影响，仪表可以不带料进行调试。 

 

       注：对于 HART-Multidrop和 Profibus PA型仪表，首先要设定地址。 

 
       参数调整是由“Basic Adjustment”( 基本调整)的以下参数开始： 

最小 - 调整     设定方法如下： 

       1 将测量值显示更换到主菜单，按[OK]键 

        

       2 选择菜单“Basic Adjustment”（基本调整），用[OK]键确认，这时会 

显示Min-Adjustment（最小调整）。 

                                  

        3 通过 OK键准备编辑百分数值，通过[->]键选择需要的菜单，通过[+] 

键设定%数值，通过[OK]键确认。这时下面的距离值就会一闪一

闪。 

4 输入空仓时的距离值，对应相应的百分数值。（比如：从传感器到罐 

底） 

5 通过 OK键存储，用[->]键进入到最大调整 
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最小 - 调整     过程如下： 

        

       1通过 OK键准备编辑百分数值，通过[->]键选择需要的菜单，通过[+] 

键设定%数值，通过[OK]键确认。这时下面的距离值就会一闪一闪。 

       2输入满仓时的距离值，对应相应的百分数值。注意介质不能接触天 

线。 

       3通过 OK键存储，用[->]键进入到介质选择。 

 

介质选择      每种介质的反射特性不同。对于液体介质，波动的介质表面和形成的 

泡沫都是附加的干扰因素。测量固体介质，干扰一般来自粉尘、堆角 

和来自容器壁的多重回波。为了使传感器适应不同的测量条件，您首 

先要在菜单中选择您需要测量固体还是液体介质。 

 

根据导电性和介电常数，液体介质的反射特性不同。因此，在”liquid”

（液体）菜单下面有不同的选择，比如：溶剂、化学混合物和水。 

 

在“Solid” （固体）菜单下您可以选择粉末/粉尘，颗粒/切片或碎石/

砂砾。 

 

通过这个附加选择，传感器很好地与被测介质相适应，它们的准确可

靠性，特别在介质的反射特性不好时，被大大提高。 

 

通过相应的按键，输入需要的参数，存储并进入下一个菜单。 

 

容器形状      除了被测介质，容器形状也会影响测量。为了使传感器与测量条件相 

适应测量条件，可以选择测量固体介质还是液体介质。对于液体介质， 

可以选择存储容器、导波管、旁通管、带搅拌器的容器或反应容器； 

对于固体介质可以选择料仓或料斗。 

 

对于导波管或旁通管，雷达脉冲在管子内部传输。取决于管子内径， 

微波的运行时间会产生偏移。通过输入管子的内径，可以对这种影响 

进行补偿。 

通过相应的按键输入需要的参数，然后进入下一层菜单。 

 

阻尼       为了减少测量值显示的波动，比如：由于介质表面不稳定，可以设定 

一个积分时间。这个积分时间可以在 0…999秒之间。注意：整个测量 
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的反应时间会长一些，传感器对于测量值快速变化的反应会延迟。 

通过相应的按键输入需要的参数，然后进入下一层菜单。 

 

线性化曲线     对于所有容量不随物位线性上升的容器，都需要进行线性化，比如： 

圆柱形立罐或球罐。对于这些容器，线性曲线被相应后置。您设定物

位高度和容量之间的比例。通过启用一个适当的曲线，可以显示正确

的容量。如果不以百分数显示容量，而是已“升”或“公斤”为单位

显示，可以在菜单“Display”（显示）中进行设定。 

通过相应的按键输入需要的参数，然后进入下一层菜单。 

 

传感器-位号     在这个菜单下可以为传感器设定一个明确的标志，比如：测量点名称 

或罐及介质的名称。在数字型系统中以及大型设备的文件处理中必须 

对每个测量点进行标注。 

       这个菜单的结束标志着“Basic Adjustment”（基本调整）做完了，可 

以通过[ESC]键回到主菜单。 

 

虚假回波存储     如果容器接管较高或容器内有安装物，比如：搅拌器或支撑物，以及 

罐壁上有粘附或焊封都会造成虚假反射，影响测量效果。通过空仓的 

时候进行干扰存储，可以防止以上因素造成的虚假反射。 

步骤如下： 

1 通过[OK]键进入到主菜单 

2 通过[->]键选择菜单”Service”（服务），并通过[OK]键确认。这时就 

会显示菜单”False echo memory”（虚假回波存储） 

3 通过[OK]键确认，并进入到下面的子菜单”Creat New”（生成一个新 

的）。输入从传感器到介质表面的当前距离。按[OK]键存储之后，在

这个距离内的所有被检测到的虚假回波都被存储。 

 

       注：请您检查到介质表面的距离，如果输入错误，有可能将有效回波 

当作虚假回波记忆，就无法进行测量了。 

 

其他设定      还可以提供附加设定和诊断功能，比如：显示设定、模拟或回波曲线 

显示。 
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       4.5  菜单 
       4..5.1  4…20mA输出 
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       4.5.2  Profibus PA 输出 
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       4.5.3  FF总线输出 
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 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



       5  仪表启动通过软件PACTwareTM

 

       5.1 连接计算机 

   

传感器直接连接计算机 

   1 RS232接口 
   2 VEGAPULS 
           3 I2C适配电缆，用于VEGACONNECT 03 
            4 I2C总线插头 

    

需要的组件： 

 VEGAPULS 

 安装 PACTware软件的计算机和 VEGA的 DTM文件 

 VEGACONNECT03，带I2C适配电缆 

 供电电源 

 

 
 
 
 

计算机连接信号线 

（用于 4…20mA两线制输出）
       
      1 RS232接口 
      2 VEGAPULS 
      3 VEGACONNECT 03带适配电缆 

4 HART电阻 250欧姆 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

需要的组件： 

•  VEGAPULS 

•  安装 PACTware软件的计算机和 VEGA的 DTM文件 

•  VEGACENNECT 03  

•  HART 电阻 250欧姆 

 

计算机连接信号线 

（用于 4…20mA输出，两线制）
 

1 RS232接口 
       2 VEGAPULS 
       3 VEGACONNECT 03带适配电缆 

4 HART电阻 250欧姆 
5 4…20mA – 分析处理 

 

需要的组件： 

•  VEGAPULS 

•  安装 PACTware软件的计算机和 VEGA的 DTM文件 

•  VEGACENNECT 03，带 HART-适配电缆 

•  HART 电阻 250欧姆 

•  供电电压 

•  4…20mA – 分析处理 

 

注：如果供电电源带一体式的 HART电阻，可以不使用外部附加电阻。

在这种情况下，VEGACONNECT 03 可以与供电电源并联。 

 

5.2 通过PACTwareTM进行设定 
方法请见“DTM-Collection/PACTware”操作说明书。软件可以订购

CD盘，也可以从 VEGA网站下载。 

 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



6  仪表维护和故障排除 
       6.1 仪表维护 
       一般情况下，VEGAPULS是不需要特别维护的。 

 

       6.2 故障排除 
故障原因      VEGAPULS提供很高的功能稳定性。但是在工作期间不排除会出现故 

障，可能造成的原因来自于： 

• 传感器 

• 过程 

• 供电 

• 信号分析处理 

 

故障排除      首先要检查输出信号和通过调整模块 PLICSCOM提示的故障报警代 

码。其他检查的方法还包括通过计算机和软件 PACTware以及相应的 

DTM文件。在很多情况下可以通过这些方法检查出故障所在并加以排 

除。 

 

6.2.1 4…20mA HART输出 

检查 4…20mA信号    按照接线图连接适用范围的电流表。 

       ？ 4…20mA信号不稳定 

          • 物位波动 

          →  通过调整模块或 PACTware软件设定积分时间 

 

       ？  4…20mA信号丢失 

           • 供电电源错误接线 

           →  检查接线，按照接线图进行更正 

           • 没有供电 

           →  检查是否断缆，如果需要进行修理 

           • 供电电压太低或负载电阻太高 

           →  检查并更正 

            

       ？  电流信号大于 22mA或 0mA 

           • 电子部件损坏 

           → 更换仪表或送回修理 

      
对于防爆应用，必须注意本安电路的接线。 
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模块报警故障         • 没有测量值 

           → 传感器处于预热阶段 

           → 传感器没有找到回波，比如：安装错误或参数调整错误 

       ？  E017 

           • 最大调整与最小调整之间的差值太小 

           → 重新进行最小调整和最大调整，增大差值 

       ？  E036 

           • 当前软件不能运行 

           → 进行软件升级或将仪表退回修理 

       ？  E041 

           • 硬件故障，电子部件故障 

           → 更换仪表或退回修理 

        

       6.2.2 Profibus PA输出 

检查 Profibus PA    ？  当继续连接下一个仪表的时候，耦合器不工作 

           • 超过耦合器的最大供电范围 

           → 检查耗电量，减少耦合器连接的仪表 

       ？  测量值在 Simatic S5上显示错误 

           • Simatic S5不能解释测量值的 IEEE数据格式 

           → 使用西门子的数据转换组件 

       ？  测量值在 Simatic S7上总是显示 0 

           • 只有 4位字节被稳定装载到 PLC 

           → 使用 SFC14功能组件，这样旧可以装载 5位字节了 

       ？  PLICSCOM上显示的测量值与 PLC上的不一致 

           • 在菜单“显示 – 显示值”没有设定为“PA-输出” 

           → 检查设定，并改正 

       ？  PLC和 PA网络不能连接 

           • 耦合器相关的总线参数和波特率设定错误 

           → 检查设定，并改正 

       ？  在总线结构显示中无法显示仪表 

           • Profibus DP-导线极性变换 

           → 检查导线，并改正 

           • 终端不正确 

           → 检查总线开始和结尾的终端，按照规定调整终端 

           • 仪表没有连接耦合器，两个仪表设定了同一个地址 

           → 检查设定，并改正 

      
对于防爆应用，必须注意本安电路的接线。 
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通过 PLICSCOM    ？  E013 

模块报警故障         • 没有测量值 

           → 传感器处于预热阶段 

           → 传感器没有找到回波，比如：安装错误或参数调整错误 

       ？  E017 

           • 最大调整与最小调整之间的差值太小 

           → 重新进行最小调整和最大调整，增大差值 

       ？  E036 

           • 当前软件不能运行 

           → 进行软件升级或将仪表退回修理 

       ？  E041 

           • 硬件故障，电子部件故障 

           → 更换仪表或退回修理 

       ？  E113 

           • 无法通讯 

           → 更换仪表或退回修理 

 

       6.2.3 Foundation Fieldbus输出 

检查 Foundation Fieldbus  ？  当继续连接下一个仪表的时候，耦合器不工作 

           • 超过耦合器的最大供电范围 

           → 检查耗电量，减少耦合器连接的仪表 

       ？  PLICSCOM上显示的测量值与 PLC上的不一致 

           • 在菜单“显示 – 显示值”没有设定为“AI-输出” 

           → 检查设定，并改正 

       ？  在总线结构显示中无法显示仪表 

           • 终端不正确 

           → 检查总线开始和结尾的终端，按照规定调整终端 

      
对于防爆应用，必须注意本安电路的接线。 

通过 PLICSCOM    ？  E013 

模块报警故障         • 没有测量值 

           → 传感器处于预热阶段 

           → 传感器没有找到回波，比如：安装错误或参数调整错误 

       ？  E017 

           • 最大调整与最小调整之间的差值太小 

           → 重新进行最小调整和最大调整，增大差值 

       ？  E036 

           • 当前软件不能运行 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



           → 进行软件升级或将仪表退回修理 

       ？  E041 

           • 硬件故障，电子部件故障 

           → 更换仪表或退回修理 

       ？  E113 

           • 无法通讯 

           → 更换仪表或退回修理 

 

7仪表拆卸 
 

7.1  拆卸步骤 
注意“安装”和“接线”两章，拆表的顺序与之相反。 
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8 技术参数 
 

一般数据 

材料， 测量部分 

VEGAPULS61  
- 过程连接     螺纹 G1½A和 1½NPT，材料：PVDF  

卡箍 2"和 3"； 螺栓 DN50和 DN80：适配器材料：不锈钢 316L 

- 天线      PVDF  

- 螺纹密封     FPM  

- 卡箍和螺栓的密封    Viton  

 

VEGAPULS62  
- 过程连接     螺纹连接：不锈钢 1.4435（316L）；法兰连接：不锈钢 316L 

- 天线      不锈钢 1.4435，PTFE（TFM1600）  

- 密封，天线系统    Viton, Kalrez 2035，6230，6375，6623 

 

VEGAPULS63  
- 过程连接     卡箍 2"…4"，螺栓 DN50、DN80：不锈钢 1.4435  

        法兰 DN50…DN150和 2"…6"：不锈钢 1.4435  

- 天线      PTFE（TFM 1600）  

 

VEGAPULS65  
- 过程连接     螺纹 G1½A和 1½NPT：PTFE或不锈钢 1.4435 （316L） 

        法兰 DN50…DN150和 2"…6"：不锈钢 1.4435（316L） 

- 天线，用于 50mm接管   PVDF和 PTFE  

- 天线，用于 100和 250mm接管 PTFE  

- 法兰涂层     PTFE  

 

VEGAPULS66  
- 过程连接     法兰 DN50…DN250, 2"…10"：不锈钢 1.4435（316L），哈氏合金 C22  

- 天线      不锈钢 1.4435(316L)PTFE（TFM 1600），陶瓷（99.9%氧化铝）  

- 天线系统密封     Viton, Kalrez 6375, 石墨  

- 导波管不锈钢     1.4435，哈氏合金 C22  

 

VEGAPULS68 
- 过程连接                螺纹G1½A和 1½NPT；法兰DN50…DN200和 2"…8": 不锈钢 1.4435 

- 天线      不锈钢 1.4435，PTFE（TFM1600） 

- 天线系统密封      Viton, Kalrez 6375 

 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

材料，分析处理部分 

- 外壳材料     PBT（聚酯）；铝-压铸粉末涂层；不锈钢 1.4435（316L） 

- 外壳与外壳盖之间的密封环  NBR（不锈钢外壳），硅（铝/塑料外壳）  

- 外壳盖上用于 PLICSCOM的视窗  聚碳酸酯  

- 接地端子     不锈钢 1.4571/1.4435（316L） 

          

重量  

VEGAPULS61     0.7…3.4kg（取决于过程连接和外壳）  

VEGAPULS62  

喇叭口天线 

- 过程连接，螺纹    2.0…2.8kg（取决于螺纹尺寸和外壳材料）  

- 过程连接，法兰    4.2…15.4kg（取决于法兰尺寸和外壳材料）  

抛物线天线 

- 螺纹连接     2.8…3.6kg（取决于螺纹尺寸和外壳材料）  

- 法兰连接     5.6…16.2kg（取决于法兰尺寸和外壳材料）  

VEGAPULS63  

- 卡箍、螺栓     3.5…6.0kg（取决于尺寸和外壳材料）  

- 法兰      4.2…15.4kg（取决于法兰尺寸和外壳材料）  

VEGAPULS65  

- 过程连接，螺纹    2.0…2.8kg（取决于螺纹尺寸和外壳材料）  

- 过程连接，法兰    4.2…15.4kg（取决于法兰尺寸和外壳材料）  

VEGAPULS66  

- 不带导波管     6.3…136.0kg（取决于法兰尺寸、压力等级和外壳材料）  

- 导波管      3.2kg/米  

VEGAPULS68 

喇叭口天线 

- 螺纹连接     2.0…2.8kg（取决于螺纹尺寸和外壳） 

- 法兰连接        4.2…15.4kg（取决于法兰和外壳） 

- 万向节连接     5.2…16.4kg（取决于法兰和外壳） 

抛物线天线 

- 螺纹连接     2.8…3.6kg（取决于螺纹尺寸和外壳） 

- 法兰连接        5.0…16.2kg（取决于法兰和外壳） 

- 万向节连接     6.0…17.2kg（取决于法兰和外壳） 

 

输出参数 

4…20mA / HART     

输出信号       4…20mA / HART 

分辨率      1.6µA 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



故障信号      电流输出不变；20.5mA；22mA；<3.6mA可调 

电流限定      22mA 

负载 

- 四线制传感器     最大 500欧姆1）

- 两线制传感器     见供电中的负载表 

积分时间      0…999秒，可调 

上升时间      150毫秒（ti：0秒，0…100%） 

符合 Namur建议    NE 43 

 

Profibus PA    
输出信号      数字型输出信号，形式符合 IEEE-754 

- 传感器地址     126（工厂出厂设置） 

电流值      恒定 10mA+/-1mA 

积分时间      0…999秒，可调 

上升时间      150毫秒（ti：0秒，0…100%） 

 

FoundationFieldbus FF           

输出    

- 信号      数字型输出信号，符合 Foundation Fieldbus协议 

- 物理层      符合 IEC 1158-2 

通道号码 

- 通道 1      初始数值 

- 通道 2      次级数值 1 

- 通道 3      次级数值 2 

- 通道 4       温度值2）

电流值      10mA+/- 0.5mA 

 

输入参数  

参数       过程连接到介质表面的距离  

介质表面与天线末端的最小距离  

- 一般天线  

- VEGAPULS61、62、63      50mm  

- VEGAPULS65、66    100mm  

- VEGAPULS68    400mm 

- 带一体式的导波管    0mm  

测量范围
1）

  

- VEGAPULS61     达 10米  

- VEGAPULS62  天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



- 喇叭口天线 Ø40mm    达 10米  

- 喇叭口天线 Ø48mm    达 15米  

- 喇叭口天线 Ø75mm, Ø95mm和抛物线天线    达 30米  

- VEGAPULS63  

- 卡箍连接 2"        达 10米  

- 卡箍连接 3"，4”        达 20米 

- 螺栓 DN50         达 10米  

- 螺栓 DN80         达 20米 

- 法兰 DN50，ANSI 2"   达 10米  

- 法兰 DN80…DN150;  ANSI 3"…6"     达 20米  

- VEGAPULS65     达 30米  

- VEGAPULS66     达 30米  

- VEGAPULS68    达 70米 

        

精度（符合 DINV 19259-1和 IEC 60770）  

参考条件符合 IEC 60770-1  

- 温度      18…30°C  

- 相对湿度     45…75%  

- 压力      860…1060mbar（86…106kPa）  

特征曲线的确定    调整限定点，符合 DIN 16086  

特征曲线      线性  

         

特征曲线偏差和测量特点
3）
  

一般数据       

零点的平均温度系数（温度误差） 0.06% / 10K  

总的分辨率     max.1mm  

频率       K-band (26GHz技术)或 C-band(6GHz技术)  

间隔       大约 1秒  

调整时间
4）
      >1秒（取决于参数设定）  

最大发射功率     <25mW EIRP5) 

平均功率  

从天线前方物体反射回来的回波  

- 距离 1米     0.4…3.2nW/每cm2
  

- 距离 5米     0.02…0.13nW/每cm2
  

VEGAPULS61      

发射角      22° 

 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

 

 

 

精度       见下图 

 

 

VEGAPULS62      
发射角      取决于天线尺寸 

- Ø40mm      22° 

- Ø48mm      18° 

- Ø75mm      10° 

- Ø95mm      8° 

- 抛物线式天线     3.5° 

精度       见下图 

 

喇叭口天线 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
抛物线天线 

 

VEGAPULS63      
发射角        

- 卡箍2"      18° 

- 卡箍3"和4"     10° 

- 螺栓DN50     18° 

- 螺栓DN80     18° 

- 法兰DN50，ANSI 2"   18° 

- 法兰DN80…DN150, ANSI 3"…6" 10° 

精度       见下图 

 

 

VEGAPULS65      
发射角      24° 

精度       见下图 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

 

VEGAPULS66      
发射角（取决于天线系统） 

- Ø96mm      30° 

- Ø145mm     20° 

- Ø195mm     16° 

- Ø240mm     14° 

        

 

 

精度       见下图 

 
 

VEGAPULS68      

喇叭口天线发射角,取决于天线尺寸 

- 天线直径 Ø40mm        22° 

- 天线直径 Ø48mm            18° 

- 天线直径 Ø75mm        10° 

- 天线直径 Ø48mm         8° 

抛物线式天线     3.5° 

精度       见下图 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
喇叭口天线 

 
抛物线天线 

        

 

 

环境条件  

仓储和运输温度  

- 不带 PLICSCOM    -40…+80°C  

- 带 PLICSCOM     -20…+70°C  

-IP68型，带 PE连接缆   -40…+60°C 

  

过程条件  

VEGAPULS61      
容器压力      -1…3bar（-100…300kPa）  

过程温度（法兰温度）   -40…+130°C  

耐振       机械震动 4g, 5…100Hz6) 

VEGAPULS62      
容器压力,喇叭口天线    -1…40bar（-100…4000kPa）  

容器压力,抛物线天线    -1…6bar（-100…600kPa） 

过程温度（法兰温度），取决于天线密封系统  

- Viton       -40…+130°C  

- Viton，带天线适配器   -40…+200°C  天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



- Kalrez 2035, 6230(FDA)       -15…+130°C  
- Kalrez 2035, 6230(FDA)  

(带温度适配器)    -15…+200°C  
- Kalrez 6375          -20…+130°C  
- Kalrez 6375带温度适配器       -20…+200°C  
相对于 DIN法兰 PN16的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 

DIN法兰 PN16温度下降 bar/°C 
 
相对于 DIN法兰 PN40的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 

DIN法兰 PN40温度下降 bar/°C 

 

相对于 DIN法兰 PN64的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 

DIN法兰 PN64温度下降 bar/°C 

 

相对于 ANSI法兰 150Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

ANSI法兰 150lbs温度下降 °C 
 

相对于 ANSI法兰 300Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 300lbs温度下降 °C 
 

相对于 ANSI法兰 600Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 600lbs温度下降 °C 
 

 

相对于 ANSI法兰 900Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 900lbs温度下降 °C 
1 RF型法兰 

2 TG 小/大 

 

VEGAPULS63      

容器压力，过程连接到 2"/DN50  -1…16bar（-100…1600kPa）  

 
天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



容器压力，过程连接从 3"/DN80  -0.8…16bar（-80…1600kPa）  

过程温度（过程连接）     

- TFM-PTFE + PFA    -40…+150°C 

- TFM-PTFE + Viton    -25…+130°C 

- TFM-PTFE + EPDM   -40…+130°C 

VEGAPULS65      
容器压力      -1…3bar（-100…300kPa）  

过程温度        

- 50mm接管和带 PVDF螺纹的接管 -40…+130°C  

- 其他      -40…+150°C  

VEGAPULS66      
容器压力  

- 耦合锥，PTFE     -1…40bar（-100…+4000kPa）  

- 耦合锥，陶瓷     -1…64bar（-100…+6400kPa）  

过程温度（法兰温度）  

- 耦合锥 PTFE / 密封 Viton   -40…+130°C  

- 耦合锥 PTFE / 密封 Kalrez   -15…+130°C  

- 耦合锥陶瓷/密封石墨   -60…+250°C(带温度适配器可达 400°C)  

 

相对于 DIN法兰 PN16的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 

DIN法兰 PN16温度下降 bar/°C 

 

 

相对于 DIN法兰 PN40的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
DIN法兰 PN40温度下降 bar/°C 

 

相对于 DIN法兰 PN64的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
DIN法兰 PN64温度下降 bar/°C 

                                 

相对于 ANSI法兰 150Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 150lbs温度下降 °C 

 
相对于 ANSI法兰 300Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 300lbs温度下降 °C 

 
 
 
相对于 ANSI法兰 600Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 600lbs温度下降 °C 
 
相对于 ANSI法兰 900Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
ANSI法兰 900lbs温度下降 °C 
1 RF型法兰  
2 TG 小/大 
 

VEGAPULS68      
容器压力，喇叭口天线 

- 不带万向节     -1…40bar(-100…4000kPa) 

- 带万向节     -1…1bar(-100…100kPa) 

容器压力，抛物线天线 

- 不带万向节     -1…6bar(-100…6000kPa) 

- 带万向节     -1…1bar(-100…100kPa) 

过程温度（法兰温度，取决于天线系统的密封） 

- Viton      -40…+130°C 

- Viton,带温度适配器    -40…+200°C 

- Kalrez 6375     -20…+130°C 

- Kalrez 6375，带温度适配器  -20…+200°C 

- Kalrez2035, 6623    -15…+130°C 

- Kalrez2035, 6623，带温度适配器 -15…+200°C 

用于连接冷却空气的压力   最大 6bar 

 

 
 
 
 
 
 
相对于 DIN法兰 PN16的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
DIN法兰 PN16温度下降 bar/°C 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

相对于 DIN法兰 PN40的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
DIN法兰 PN40温度下降 bar/°C 

 
相对于 DIN法兰 PN64的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
DIN法兰 PN64温度下降 bar/°C 

 
相对于 ANSI法兰 150Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 150lbs温度下降 °C 

 
 
相对于 ANSI法兰 300Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 
ANSI法兰 300lbs温度下降 °C 
 
相对于 ANSI法兰 600Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 600lbs温度下降 °C 
 
相对于 ANSI法兰 900Ibs的容器压力（注意法兰的额定压力等级和温度下降！） 

 
ANSI法兰 900lbs温度下降 °C 
1 RF型法兰  
2 TG 小/大 

 
机械数据 

IP66/67和 IP66/68型，0.2bar 

电缆入口  

- 单室外壳     • 1个M20x1.5电缆入口（电缆直径 5…9mm）,一个盲堵M20x1.5 

       或 

• 一个锁紧帽½NPT，一个盲堵½NPT 

       或 

     • 一个插头（按照不同型号）, 一个盲堵M20x1.5 

         

- 两室外壳     • 1个M20x1.5电缆入口（电缆直径 5…9mm）,一个盲堵M20x1.5， 

一个插头M12x1用于连接 VEGADIS61（可选） 

       或 

       • 一个锁紧帽½NPT，一个盲堵½NPT，一个插头M12x1用于连接 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



VEGADIS61 （可选） 

       或 

       • 一个插头M12x1, 一个盲堵M20x1.5，一个插头M12x1用于连接 

VEGADIS61 （可选） 

弹簧接线端子     用于导线横截面 2.5mm2

 

IP66/68型，1 bar 

电缆入口       

- 单室外壳     • 1个 IP68电缆入口M20x1.5, 一个盲堵M20x1.5 

        或 

• 一个锁紧帽½NPT，一个盲堵½NPT 

- 两室外壳     • 1个 IP68电缆入口M20x1.5,一个盲堵M20x1.5，一个插头M12x1 

用于连接 VEGADIS61（可选） 

       或 

       • 一个锁紧帽½NPT，一个盲堵½NPT，一个插头M12x1用于连接 

VEGADIS61 （可选） 

连接缆 

- 构造      四芯，一根悬挂缆，一根压力均衡毛细管，屏蔽层，薄膜，外套 

- 横截面      0.5mm2

- 芯线电阻     <0.036欧姆/米 

- 耐拉力      >1200N 

- 标准长度     5米 

- 最长      1000米 

- 最小弯曲程度     25mm 

- 直径      大约 8mm 

- 标准 PE电缆-颜色    黑色 

- 标准 PUR电缆-颜色   兰色 

- 防爆用电缆颜色    兰色 

 

显示及调整模块 

供电及数据传输    通过传感器，镀金的滑动触点（I2C总线） 

显示       液晶显示 

调试元件      4个按键 

保护           

- 未安装      IP20 

- 安装在不带罩盖的传感器外壳内   IP40 

材料 

- 外壳      ABS 

- 视窗      聚酯薄片 天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



 

供电电压 
 

4…20mA/HART两线制     

供电电压 

- 非防爆      14…36V DC 

- 本安防爆     14…30V DC 

- 本安+隔爆     20…36V DC 

允许剩余波纹度 

- <100Hz      Uss<1V 

- 100Hz…10KHz    Uss<10mV 

负载                        见下图 

 
1 HART负载 

2 本安仪表的电压限定 

3 非本安/隔爆型仪表的电压限定 

4 供电电压 

 
4…20mA，四线制     

供电电压              20…72V DC, 20…253V AC,50/60Hz 

功耗 – 四线制仪表    max. 4VA; max.2.1W 

 

Profibus PA      

供电电压        

- 非防爆仪表     9…32V DC 

- 本安防爆仪表     9…24V DC 

供电方式/传感器最大数量 

- DP/PA 耦合器     max.32个（防爆：10个） 

- VEGALOG571 EP模块   max.15个（防爆：10个） 

 

Foundation Fieldbus FF   天津克莱瑞科技有限公司 022-60995870



供电电压 

- 非防爆仪表     9…32V DC 

- 本安防爆仪表     9…24V DC 

供电方式/传感器最大数量 

- H1现场总线电缆/供电   max.32个（防爆：10个） 

       

电保护措施 

保护方式      IP66/IP67 

过电压保护等级    III 

防护等级 

- 两线制、Profibus PA、FF  II 

- 四线制      I  

 

许可证 

ATEX      ATEX II 1G，1/2G EEx ia II T6 

ATEX II 1/2G，2G EEx d ia IIC T6 

ATEX II 1/2 D IP6X T 

       WHG水法许可证 

       船用许可证 

 

 

 

 

 

1） 带电感负载，欧姆份额至少 25欧姆/mH。             

2) 只与带一体式温度测量的传感器连用 

3) 对于额定范围，包括滞后和重复性，通过限定点方式决定。 

4) 剧烈的物位突变后，给出正确物位需要的时间（最大 10%误差）。 

5) 检验根据 German Lloyd, GL-directive 2 进行 
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9尺寸图 
外壳 
IP66/IP67和 IP66/IP68型，0.2bar 

 
IP66/IP67和 IP66/IP68型，0.2bar外壳（如果带调整模块 PLICSCOM，外壳罩盖高出 9mm） 
1 塑料外壳 
2 不锈钢外壳 
3 铝，两室外壳 
4 铝外壳 
 
IP66/IP68型，1bar 

 

IP66/IP68型，1bar外壳（如果带调整模块 PLICSCOM，外壳罩盖高出 9mm） 
1 不锈钢外壳 
2 铝，两室外壳 
3 铝外壳 
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VEGAPULS61，螺纹型 

 

 
VEGAPULS61，卡箍型 
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VEGAPULS61，管螺栓型 

 
 

VEGAPULS 62，喇叭口天线，螺纹型 

 
1 螺纹型，标准型 
2 螺纹型，带温度适配器 
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VEGAPULS 62，喇叭口天线，螺纹型，带吹扫空气 

 
1 标准型 
2 带温度适配器 
3 G⅛A螺纹，用于连接吹扫空气 
4 用于防爆应用的单向阀门 
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VEGAPULS 62，喇叭口天线，螺纹型，带延长天线 

 

1 标准型 

2 带温度适陪器 
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VEGAPULS 62，喇叭口天线，法兰型 

 
1 标准               

2带温度适配器 
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VEGAPULS 62，抛物线天线，螺纹型 

 
1 标准型 

2 带温度适配器 
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VEGAPULS 62，抛物线天线，法兰型 

 

1 标准型 

2 带温度适配器 
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VEGAPULS63，法兰型 

 
1 DN50法兰                

2 DN80法兰 
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VEGAPULS63，Neumo Biocontrol 卫生连接 

 

VEGAPULS63，卡箍卫生连接 
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VEGAPULS65，螺纹型 

 
1 螺纹连接，六角，材料：PVDF，容器接管 50mm（无效长度 82mm） 
2 螺纹连接，六角，材料：PVDF 或不锈钢 316L，容器接管 100mm(无效长度 120mm)或容器接管 250mm（无效长度

270mm） 
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VEGAPULS65, 法兰型 

 
法兰型 – 接管长度 100mm（无效长度 120mm）或接管长度 250mm（无效长度 270mm） 
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VEGAPULS66，标准型 

 
 
VEGAPULS66，标准型，带吹扫空气 

 
1 螺纹连接 G1/4A，用于连接吹扫空气 
2 单向阀门，用于防爆型传感器 
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VEGAPULS66，高温型 

 
1 过程温度达 250°C 
2 过程温度达 400°C 
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VEGAPULS68，喇叭口天线，螺纹连接 

 
1 标准 
2 带温度适配器 
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VEGAPULS68，喇叭口天线，螺纹连接，带吹扫空气 

 
1 标准型 
2 带温度适配器 
3 G⅛A螺纹，用于连接吹扫空气 
4 用于防爆应用的单向阀门 
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VEGAPULS68，喇叭口天线，螺纹连接，带天线延长 

 
1 标准型 
2 带温度适配器 
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VEGAPULS68，喇叭口天线，法兰型  

 
1标准                                               

2带温度适配器 
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VEGAPULS68，喇叭口天线，法兰型，带万向节 

 
1标准                                               

2带温度适配器 
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VEGAPULS 68，喇叭口天线，带万向节和吹扫空气 
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VEGAPULS68，抛物线天线，螺纹型 

 
1 标准型                                              

2 带温度适配器 
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VEGAPULS68，抛物线天线，法兰型 

 

1 标准型 

2 带温度适配器 
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VEGAPULS68，抛物线天线，带万向节 

 

1 标准型 

2 带温度适配器 
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